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Industriestraat 11 
3930 Hamont 
Belgium 

Product : 

TL120 D Sp Dsx120 

CARACTERISTIQUES DE LA BOUGIE/ 

CANDLE CHARACTERISTICS 

Determination of / Détermination de 
Nominal value/ 
Valeur 
nominale 

Minimum 
value/ Valeur 
minimale 

Maximum 
value/ Valeur 
maximale 

Comments 
Remarques 

DIMENSIONS :     

- Diameter / Diamètre  (mm): 38 37,6 38,4 Without cup 

- Height / Hauteur (mm): 21,4 22,4 23,4  

WEIGHT PER UNIT / MASSE UNITAIRE (g): 22 22,3 21,7 Without cup 

Wax / paraffin 
Blend Stearic 
acid / paraffin  

Stearic acid (30-60%) – 
paraffin (70-40%) 

 

Wick / Meche Centered    

Coloring /Coloration No    

- dipping / trempage No    

- en masse No    

Perfuming/Parfumage  No    

PERFORMANCE :     

- Burning time Temps de combustion 
(h) : 

8 7,8 8,8  

- Burning losses / Perte à la 
combustion : 
Weight /Masse (g/h) : 

2,75 2,5 3  

- Flame height / Hauteur de la flamme 
(mm) : 

< 30    

Burning behaviour / Comportement : 
- HOMOGENEOUS between same products  
- Products are conform EN 15494-EN 15426-EN 15493 
- Products are conform RAL GZ 041 



C:\Users\JanV\Desktop\SPAAS\Spaas technische fiche TL 8u 0351004.000.docx   VERSION 1 

Prepared and Approved by :  Lore Alders  On :  10/08/2020 

 

Packaging / Conditionnement: 

Box + foil  

  

Others: 
support : aluminum 
total weight cup : +/-1,11 g 
All ingredients fulfill the REACH-legislation   

List of ingredients to mention on the 
packaging/  Liste des ingrédients à reporter 
sur l’etiquette (1272/2008): 

NO  
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